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ВСТУП 
 
Дякуємо за придбання даного обприскувача. Ця інструкція користувача пояснює 
правильний спосіб експлуатації, прості перевірки та технічне обслуговування 
обприскувача. 
Перед використанням радимо Вам уважно ознайомитися з інструкцією користувача для 
підтримання прекрасних характеристик обприскувача.  
Після того, як прочитаєте дану інструкцію, збережіть її та користуйтеся нею для 
подальшої роботи з обприскувачем. Зверніть увагу, що між фактичним обприскувачем та 
змістом цієї інструкції користувача можуть бути розбіжності, оскільки ми постійно 
вдосконалюємо наші продукти для покращення їх якості.   
Будь ласка, надсилайте будь-які запити по даному продукту до уповноваженого дилера 
MARUYAMA компанії ТОВ «Мета-Груп». 

 Будь ласка, зберігайте цю інструкцію користувача. 

 Якщо ви втратите цю інструкцію користувача, Ви можете звернутися до 
уповноваженого дилера MARUYAMA компанії ТОВ «Мета-Груп» для отримання 
дублікату.  

 Модифікація цього обприскувача призведе до обмеження безпечної та зручної 
експлуатації, а також зробить обприскувач небезпечним. 

  



Попередження 
В цій інструкції користувача наведені наступні важливі 
 

 
Може при
не слідкувати за попереджувальними знаками.

 
Мож
не слідкувати за попереджувальними знаками.

 
Може призвести до тілесних ушкоджень, якщо не слідкувати за 
попереджувальними 

 
 

 
Обприскувач може бути пошкодженим, якщо не слідкувати за 
попереджувальними

 
 

   Попереджувальні знаки 
 Підтримуйте обприскувач у чистоті

знаки. 

 Попереджувальні знаки наступні:
 

 

Заборона використання відкритого 
вогню 
Не зберігайте та не використовуйте 
поруч з відкритим полум

 

 

Уважно ознайомтеся з інструкцією 
користувача 
Переконайтеся, що Ви уважно 
ознайомилися з інструкцією 
користувача перед використанням. 

 
  Наведена нижче наклейка наклеєна на обприскувач.
  Уважно ознайомтеся перед використанням.
 
 

 
 

ОБЕРЕЖНО 

НЕБЕЗПЕЧНО 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

цій інструкції користувача наведені наступні важливі вказівки з техніки безпеки

Може призвести до летального випадку або серйозних тілесних ушкоджень, якщо 
слідкувати за попереджувальними знаками. 

оже призвести до летального випадку або серйозних тілесних ушкоджень, якщо 
слідкувати за попереджувальними знаками. 

оже призвести до тілесних ушкоджень, якщо не слідкувати за 
попереджувальними знаками. 

Обприскувач може бути пошкодженим, якщо не слідкувати за 
попереджувальними знаками. 

Попереджувальні знаки  
Підтримуйте обприскувач у чистоті для того, щоб чітко бачити попереджувальні 

Попереджувальні знаки наступні: 

використання відкритого 

Не зберігайте та не використовуйте 
поруч з відкритим полум’ям. 

 

 

Попередження ураження 
електричним струмом
Є вірогідність ураження 
електричним струмом під час 
роботи, тому не торкайтесь 
електричних частин.
 

ознайомтеся з інструкцією 

Переконайтеся, що Ви уважно 
ознайомилися з інструкцією 
користувача перед використанням.  

 

 

Одягніть захисну одежу
Захисна одежа, така як шапка, 
захисні окуляри, протишумні 
навушники, захищає під час 
роботи. 

Наведена нижче наклейка наклеєна на обприскувач. 
Уважно ознайомтеся перед використанням. 

вказівки з техніки безпеки: 

летального випадку або серйозних тілесних ушкоджень, якщо 

летального випадку або серйозних тілесних ушкоджень, якщо 

оже призвести до тілесних ушкоджень, якщо не слідкувати за 

Обприскувач може бути пошкодженим, якщо не слідкувати за 

для того, щоб чітко бачити попереджувальні 

Попередження ураження 
електричним струмом 
Є вірогідність ураження 
електричним струмом під час 
роботи, тому не торкайтесь 
електричних частин. 

Одягніть захисну одежу 
Захисна одежа, така як шапка, 
захисні окуляри, протишумні 
навушники, захищає під час 
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1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Модель MSB201Li 
Розміри (ДхШхВ) 265X365X590 мм 
Вага 4,8кг 
Об’єм баку для хімікатів  20 л 
Помпа Прямоточна дифіренціального типу 
Тиск 1,0 МПа (10 кгс/см2) 
Продуктивність 1,5 л/хв 
Двигун Постійний струм 
Запобіжник 7 A 
Акумулятор Літій-іонний аккумулятор 18 В 4,0 Aгод 
Тривалість безперервної роботи 75 хв. (високий тиск) 
Тривалість зарядження 240 хв. 
Трубка 1 
Форсунка на 2 головки 1 
Зарядний пристрій 1 
Інструкція користувача 1 
Мірна ємність 1 
 

 Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. 
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2.  БЕЗПЕЧНА РОБОТА 
ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

 
Використовуйте належний для роботи одяг та засоби індивідуального захисту. 
 
Оператор, який користується оприскувачем, повинен використовувати належний для роботи одяг 
та засоби індивідуального захисту. 
 
 

     Шапка  
            Захисні окуляри     Протишумні навушники (при    

     шумній роботі) 
                                                  
                                 Захисна маска 

 
 
 
 
 
 
                        
                       Захисні рукавиці 

           Захисний одяг 
 
 
    Чисті манжети 

 

 
 
                                Робоче взуття    
                                    (чоботи) 

 

 
Не дозволяється використовувати пристрій наступним особам: 

 Особам, які не можуть виконувати звичайне обприскування через сильну втому, хворобу, 
наслідки прийому препаратів або будь-яку іншу схожу причину. 

 Особам, які знаходяться під алкогольним сп’янінням 

 Вагітним жінкам 

 Особам, які не відповідальні за обприскування. 
 

ОБЕРЕЖНО: регулярно перевіряйте та підтримуйте ці захисні елементи, щоб вони 
могли нормально працювати та для їх правильного використання.  

 
 ОСНОВНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ 

При відкритті коробки перевірте, щоб все приладдя було в наявності. 

Якщо виявите відсутнє або пошкоджене приладдя, то проінформуйте Продавця обприскувача. 

  

н/п Найменування Кількість 
1 Трубка 1 
2 Форсунка на 2 головки 1 
3 Зарядний пристрій 1 
4 Інструкція користувача 1 
5 Мірна ємність 1 
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НАЙМЕНУВАННЯ КОЖНОЇ ЗАПАСНОЇ ЧАСТИНИ 
 

 
 
ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОБПРИСКУВАЧА 
 
Оприскувач може використовуватися в сільськогосподарській сфері. Уникайте його 
використання для іншого призначення, ніж наступне: 
1) Обприскування хімікатами для знищення комах-паразитів і шкідливих комах, які 
уражають звичайні сільськогосподарські культури; 
2)  Обприскування хімікатами для знищення комах-паразитів і шкідливих комах, які 
уражають фруктові дерева; 
3) Обприскування хімікатами для знищення комах-паразитів і шкідливих комах, які 
уражають сільськогосподарські культури, які вирощують в теплицях; 
4) Обприскування хімікатами для знищення комах-паразитів і шкідливих комах, які 
уражають квіти; 
5) Обприскування дезінфікуючою рідиною або засобами від комах в оранжереях, теплицях, 
курятниках; 
6) Обприскування хімікатами для знищення комах-паразитів і шкідливих комах, які 
уражають садові і карликові дерева та газони;  
7) Обприскування дезінфікуючою рідиною або засобами від комах в санітарно-
профілактичних цілях; 
8) Обприскування хімікатами для знищення комах-паразитів і шкідливих комах, які 
уражають клумби і парки; 
9) Обприскування гербіцидами для контролю росту бур’янів; 
10) Обприскування водою для миття овочів або корнеплодів. 
 
При перевезенні автомобілем уникайте падіння оприскувача. 
 
Хімікати 
 

 Перед використаням хімікатів уважно ознайомтесь з призначенням для використання 
певного виду хімікатів та запобіжними заходами. При обприскуванні в кількості на бак 

Бак для хімікатів 

Бак для рідини 

Опорна 
пластина 
 

Плечові ремені 

Регулятор тиску 
Індикатор акумулятора 

 
Ручка 

Злив 

Індикатор акумулятора 

Акумулятор 

Кришка акумулятора 

Кришка акумулятора 

Кришка 
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(1000м2) або якщо хімікати підібрані неправильно, то хімікати сільськогосподарського 
призначення можуть нанести шкоду. 

 Зберігайте хімікати у безпечному місці та будьте обережні, щоб ємності не були пошкоджені 
при транспортуванні.  

 Для забезпечення безпеки треба обробляти ємності для хімікатів. 

 Будьте уважними при роботі з хімікатами. При потраплянні хімікатів в очі або до рота, 
необхідно негайно промити чистою водою. 

 Якщо Ви хворі або почуваєте слабкість, не користуйтеся хімікатами. 

 Необхідно враховувати напрям вітру, зміну напряму обприскування для захисту працівників 
та будівель.  
При обприскуванні хімічними речовинами працюйте від навітряного боку до підвітряного 
боку. Також зверніть увагу на попередження потрапляння знесених вітром або розсіяних 
хімічних речовин на сільськогосподарські культури, огороджені місця, риболовні ставки та 
будівлі, які знаходяться поряд. 

 При використанні у теплицях зверніть увагу на вентиляцію. 

 При підготовці використовуйте тільки необхідну кількість хімікатів у відповідності із 
затвердженою схемою обприскування. Якщо залишається занадто багато хімічних речовин, 
то робота ускладнюється. 

 Не використовуйте в обприскуванні солвенти. Солвенти можуть пошкодити частини 
обприскувача. Обприскувач необхідно добре очищати великою кількістю води після 
використання у роботі з хімікатами. 
 

   ПРИМІТКА: 

 Не використовуйте обприскувач, коли поруч знаходяться люди, особливо діти. 

 При роботі з повним баком хімікатів необхідно слідкувати за тим, щоб була рівномірно 
розподілена вага на спині. 

 Завжди майте рівну осанку та правильне положення корпуса для того, щоб не пошкодити 
спину.  
Не використовуйте обприскувач на драбині або ступенях. 

 
ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД РОБОТОЮ: 

1. При транспортуванні необхідно використовувати усі можливі заходи для запобігання 
обприскувача від падіння.  

2. При завантаженні та розвантаженні важких об’єктів, використовуйте обприскувач тільки 
у звичному положенні. 

3. Необхідно проводити огляд, технічне обслуговування та очищення плоскої поверхні. 
4. Переконайтесь, що в кожному з’єднанні не має ослаблених болтів і гайок та пошкоджень. 
5. Правильно встановіть кожну з’ємну кришку для рухомої частини, наприклад для огляду і 

технічного обслуговування. 
6. Підключіть кожен роз’єм до електричної проводки та переконайтеся в тому, що проводи 

не оголені. 
7. Захищайте електричні проводи від мастила, води та вогню. 
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ПЕРЕВІРКА ПІД ЧАС РОБОТИ: 
1. При нормальній роботі уникайте виконання безперервної роботи більш, ніж дві години. 
2. Хімікати важкі, тому використовуйте обприскувач на твердій поверхні. При 

використанні у полі уникайте нестабільних місць. 
3. Звертайте увагу на одяг, польові умови, напрям вітру для запобігання впливу 

агрохімікатів та для захисту навколишнього середовища.  
4. Не дозволяйте використовувати обприскувач особі, яка не ознайомлена з інструкцією. 
5. Перед початком роботи перевірте кришку баку з хімікатами, щоб вона була добре 

закрита. 
6. Ніколи не направляйте насадку на іншу особу. 
7. Перед тим, як поїсти, необхідно добре вимити руки з милом. 
8. Якщо Ви почуваєте себе недобре, то необхідно зупинити роботу та звернутись до лікаря. 

 
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ: 
 Ретельно очистіть бак від розчину, покладіть його в оригінальне пакування та зберігайте в 
недоступному для дітей місці. Також добре очистіть поверхню обприскувача від залишку 
розчину.  

 В інакшому випадку залишки можуть спричинити іржу та пошкодження. Ретельно 
очистіть чистою водою внутрішню частину баку для хімікатів, шланг, форсунки. 

 Якщо обприскувач пошкоджений, то його необхідно відремонтувати перед 
використанням. Використовуйте тільки оригінальні запасні частини, які ви можете придбати в 
компанії ТОВ «Мета-Груп». 

 Зберігайте у сухому місці, подалі від пилу та інших сторонніх предметів.  
 
Якщо обприскувач не буде використовуватись протягом тривалого часу, то необхідно зарядити і 
розрядити акумулятор, щоб уникнути його пошкодження.  
 
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 

1. Ручка 
 Натискання на ручку призводить до увімкнення, відкриваючи клапан і таким чином 
починається обприскування.  

 Відпускання ручки призводить до вимкнення, закриваючи клапан і таким чином 
закінчується обприскування. 

 Керування регулюючою кнопкою дозволяє вибирати безперервне або крапельне 
обприскування. 
 

         
 

1) Регулююча кнопка для переведення в позицію крапельного обприскування: 

 Натискання на ручку призводить до початку обприскування. 

 Відпускання ручки зупиняє обприскування. 

Безперервне обприскування 

Ручка 
Регулююча кнопка (синя) 

Крапельне обприскування 



6 
 

2) Регулююча кнопка для переведення в позицію безперервного обприскування: 

 Натискання кнопки в закритому положенні та початок безперервного обприскування. 

 
 Натискання пускової кнопки відпускає ручку та зупиняє обприскування. 

    
 

2. Ремені 
 

Регулювання довжини ременя: 
 
(1) Зменшення ременю    (2) Подовження ременю 

                                                                                 
Потягніть ремінь до низу    Потягніть ремінь до верху 
 

3. МЕТОДИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 Форсунки в зборі 
Спочатку необхідно перевірити, щоб сальники були 
встановлені правильно, правильно вставлена трубка в 
ручку, а також форсунка на 2 головки на трубку. Треба, щоб 
сальники були встановлені щільно для запобігання 
протікань. Не затягуйте надмірно сальник, бо це може 
призвезти до поломки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ручка 

Форсунка 

Сальник (передній) 

Сальник (задній) 

Ручка 

Пускова кнопка (чорна) 

Трубка 



7 
 

 Перевірка рівня заряду акумулятора (метод визначення рівня заряду акумулятора) 
1. Наповніть 1 літр води у бак для хімікатів. 
2. Увімкніть, дочекайтесь поки помпа втягне воду та піднімиться тиск, а потім перевірте 
градацію на ареометрі. 

  
Зелений Робочий стан 
Жовтий Зарядження 
Червоний Необхідно зарядити  
 
Якщо індикатор зарядження акумулятора змінюється з зеленого на жовто-зелений, то це означає, 
що акумулятор скоро буде розрядженим. Зарядіть акумулятор. 
Якщо робота продовжується після того, як індикатор зарядження акумулятора буде червоним, то 
обприскувач буде вимкнено автоматично.  
 
ПРИМІТКА:  
 Обов’язково перевірте, щоб була вода у баку для хімікатів перед початком використання. 
В інакшому випадку помпа почне працювати без навантаження, що призведе до пошкодження. 

 Зробіть за правило заряджати акумулятор, якщо відмітка досягає жовтої зони ареометра, 
навіть якщо він ще знаходиться у зеленій зоні.  
 
Градація показує, коли помпа перестає втягувати воду після довгого часу зберігання. 
 
Вставте палець в отвір та натисніть на жовту кнопку один чи декілька разів. 

 
 
РОЗПОДІЛ ХІМІКАТІВ 
 
Уважно ознайомтесь з інструкцією до початку використання хімікатів; виконуйте усі інструкції 
та запобіжні заходи для безпечного використання хімікатів. 

ПРИМІТКА: 
 Коли використовуєте гідрат, то необхідно наповнити ним у необхідній пропорції будь-яку 
ємність та зачекати, поки він повністю не буде розчиненим перед початком використання. 

Робочий стан 
зелений 

Необхідно 
зарядити  
Червоний 

Зарядження 

Кнопка 

Кнопка (Жовта) 

Палець 
Отвір 

 Жовтий 
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При наповненні рідини у бак необхідно використовувати правильний фільтр. 
 
ПОЧАТОК РОБОТИ 
 
(1) Встановіть необхідний тип «крапельне 
обприскування» або «безперервне обприскування». 
Натисніть на ручку та почніть обприскування.  
 
(2) Відрегулюйте тиск до відповідного рівня, дивлячись 
на туман з форсунки. 
Поверніть ручку регулювання тиску вправо, щоб 
збільшити тиск або вліво, щоб його зменшити.  
Перед відвантаженням на обприскувачі встановлений 
мінімальний тиск. 

 
ЗУПИНКА РОБОТИ 
 
Натискання на кнопку на ручці зупиняє обприскування. 
(1) Коли рукоятка вибору режиму встановлена в 
положенні безперервного обприскування. 
Натискання кнопки відпускає рукоятку і  
зупиняє обприскування. 
(2) Якщо рукоятка вибору режиму встановлена в 
положенні крапельного обприскування.  
Відпускання рукоятки зупиняє обприскування. 
 

 

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ МІРНОЮ ЄМНІСТЮ 

Використовуйте ємність для вимірювання кількості хімікатів для 
додаткової зручності. Щоб уникнути забруднення хімікатами, 
розчиніть їх спочатку в іншій ємності перед тим, як наповнити ними 
бак для хімікатів. 

 
ЯК ВСТАНОВИТИ ТА ЗНЯТИ ФІЛЬТР  

 

Фільтр може бути встановленим або знятим 
таким чином, щоб внутрішнє ребро з обох 
сторін було або паралельним, або 

Для того, щоб закріпити фільтр, помістіть його 
внутрішнім ребром в бак для хімікатів з обох 
сторін паралельно або перпендикулятно до баку 

Натисніть 
на ручку 

Кнопка 
регулююча 

Кнопка  

Крапельне обприскування Безперервне обприскування 

 

Кнопка регулювання тиску 

Фільтр Фільтр Бак для хімікатів Бак для хімікатів 

Ребро Ребро 
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перпендикулярним до баку для хімікатів. для хімікатів, потім поверніть його на 45 °. 
Це запобігає піднімання фільтра при 
використанні піноутворюючих хімікатів.  

 

4. ОЧИЩЕННЯ, ЗАРЯДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
 
ОЧИЩЕННЯ БАКУ ДЛЯ ХІМІКАТІВ 

 Не зберігайте залишки розчину всередині, завжди промивайте бак для хімікатів 
чистою водою після завершення роботи. 

 

 ПРИМІТКА: 
 
Перед початком очищення, огляду та 
зарядження необхідно переконатися, що 
пристрій вимкнений. 

 
 

  
ОЧИЩЕННЯ ПОМПИ ВОДОЮ 

 ПРИМІТКА: 
Після очищення баку для хімікатів чистою водою, знову наповніть нею бак, ввімкніть помпу та 
очистіть її всередині, а також очистіть форсунки розпилюючи туман хімічного розчину до тих 
пір, поки замість нього не буде розпилюватися чиста вода. 
Якщо не проводити очищення помпи чистою водою після використання, то це може призвести до 
пошкодження помпи або форсунки. 
 
ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА 
 
 
 
Очистіть фільтр.                                                                                                       
 

 
ЗЛИВ ВОДИ 
 
ПРИМІТКА: 
 Завжди виливайте рідину із бака повністю. В інакшому випадку мерзла вода може 
пошкодити помпу зимою. 

 Після осушення баку для хімікатів необхідно стиснути ручку для роботи помпи без 
навантаження до тих пір, поки бак не буде повністю пустий. Не продовжуйте роботу помпи без 
навантаження більш, ніж 1 хвилину. В інакшому випадку це може пошкодити помпу. 
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ЗАРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРА 
(1) Відкрийте кришку акумулятора обприскувача 
та зніміть акумулятор з обприскувача.  
 
Щоб зняти акумулятор з обприскувача, нажміть 
та утримуйте кнопку на передній частині 
акумулятора і витягніть акумулятор.  
 
(2) Підключіть зарядний штепсель зарядного 
пристрою до зовнішнього зарядного пристрою 
акумулятора та підключіть зарядний пристрій до 
джерела живлення змінного струму. 
 
(3) Індикатор зарядження на зарядному пристрої   
зеленого кольору, а потім стає червоним, коли 
починається зарядження. Зарядження 
починається автоматично. 
 
(4) Індикатор зарядження змінюється з червоного 
на зелений, коли обприскувач можна 
використовувати (при зарядженні більше 95%). 
Зарядження завершується (100%), якщо 
залишити заряжатися близько 40 хвилин після 
того, як індикатор зарядження зміниться з 
червоного на зелений. 
 
(5) Відключіть зарядний пристрій від джерела 
живлення змінного струму. 
Потім відключіть зарядний штепсель від 
акумулятора.  
Відключайте зарядний пристрій від джерела 
живлення змінного струму, коли він не 
використовується.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 НЕБЕЗПЕЧНО! 
Використовуйте виключно оригільний зарядний пристрій та акумулятор. В іншому випадку 
акумулятор може бути пошкодженим.  
 

 
 
 

 ПРИМІТКА! 
(1) Заряджайте у кімнаті, у прохолодній зоні.  
(2) Не вставляйте нічого зайвого у зарядний пристрій. 
(3) Не допускайте забруднення та коротке замикання. 
(4) Уникайте потрапляння води на штепсель, електричну лінію та зарядний пристрій.  
(5) Не використовуйте обприскувач під час зарядження.  
(6) Не модифікуйте нічого. 
(7) Не допускайте вібрації зарядного пристрою. 
(8) Витягніть штепсель з джерела живлення змінного струму, поки не знадобиться 
зарядження. 
 
 
 

Зарядний пристрій 

Індикатор 

Кнопка 

Кришка акумулятора 

Зовнішнє зарядження акумулятора 

Акумулятор 

Зарядний пристрій 

Зарядний штепсель акумулятора 
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ЗБЕРІГАННЯ 

 ПРИМІТКА: 
 Не залишайте хімікати у баку для хімікатів та у помпі. Це може призвести до 
пошкодження обприскувача. 

 Якщо буде виявлено будь-яке пошкодження, то його треба відремонтувати і тільки після 
ремонту відправити на зберігання. Для ремонту використовувати тільки оригінальні запасні 
частини. 

 Зберігайте обприскувач у сухому, захищеному від світла та пилу місці.  
 
АКУМУЛЯТОР 

 НЕБЕЗПЕЧНО: 
 Чітко виконуйте наступні рекомендації. В інакшому випадку може бути протікання, 
перенагрівання або інші пошкодження. 

 Не розбирайте та не змінюйте модель акумулятора. 

 Не використовуйте суміші для акумулятора. 

 Використовуйте тільки авторизовані зарядні пристрої. 

 Не підносьте акумулятор до вогню та не нагрівайте його. 

 Не підключайте до терміналів + та – разом з металевими предметами. 

 Підключайте тільки авторизовані пристрої. 

 Перевіряйте, щоб термінали + та – були відповідно підключені до акумулятора та 
пристроя. 

 Не підключайте напряму акумулятор до джерела живлення, тільки через зарядний 
пристрій. 

 Якщо електроліт акумулятора потрапить в очі, то необхідно негайно промити чистою 
водою та проконсультуватися з лікарем, в інакшому випадку можна втратити зір. 

 ОБЕРЕЖНО: 
 Слідкуйте за тим, щоб на акумулятор не потрапляла морська вода, це його пошкодить. 

 Не розбирайте акумулятор, не знімайте його захисну кришку. В іншому випадку може 
статися витік електроліту, перенагрівання або розрив.  

 При потраплянні електроліта на шкіру людини або одяг, негайно треба промити чистою 
водою. В іншому випадку може виникнути подразнення шкіри. 

 ПРИМІТКА: 
 Не кидайте акумулятор та не ставте на нього нічого важкого. В іншому випадку може 

статися витік електроліту, перенагрівання або розрив.  

 Не використовуйте або не залишайте акумулятор у середовищі з високою температурою. 
В іншому випадку може статися витік електроліту, перенагрівання або розрив.   

 Зберігайте акумулятор в недосяжному місці для дітей та тварин. 

 ПРИМІТКА: 
 Якщо ви не використовуєте акумулятор, зберігайте його в зарядженому стані і заряджайте 

його наступного разу безпосередньо перед використанням. 
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 При зберіганні акумулятора протягом тривалого часу необхідно періодично перевіряти 
його здатність на зарядження: заряджати/розряджати акумулятор. В інакшому випадку 
здатність зарядження акумулятора зникне. 

 Не зберігайте акумулятор в такому місці, де він може піддаватися впливу прямих 
сонячних променів або в умовах високої температури та високої вологості. В іншому 
випадку термін експлуатації акумулятора зменшиться. 
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 5. ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ: 

 Якщо виникає неправильне розпилення туману, несправність при зарядженні або 
розпилюванні, то слід підозрювати наступні несправності. 

 Стосовно пунктів, які виділені зірочкою, звертайтеся до компанії ТОВ «Мета-Груп» для 
налаштування або ремонту. 

 
Несправності 

Проблема Причина Рекомендації 
 
 
 
 
Двигун не заводиться 

Погане підключення Правильно підключіть 
Несправність перемикача Замініть 
Відкрита монтажна 
електрична схема 

Замініть або відремонтуйте 

Несправний запобіжник Замініть 
Відключення двигуна Замініть 
З’єднання двигуна 
пошкоджені 

Замініть 

Немає напруги в акумуляторі Зарядіть або замініть 
Проблема зі з’єднанням 
поршня 

Замініть 

 
Двигун працює, однак 
обприскування відсутнє 

Забруднення насадок Очистіть 
Клапан забору води 
забруднений 

Відрегулюйте кришку (жовту) 
або очистіть 

Клапан помпи забруднений Очистіть 
 
 
 
Двигун працює, але тиск 
відсутній 

Клапан помпи забруднений Очистіть 
Клапан регулятора тиску 
забруднений 

Очистіть 

Клапан регулятора тиску 
пошкоджений 

Замініть 

Форсунки пошкоджені Замініть 
Шланг забору забруднений 
або пошкоджений 

Очистіть або замініть 

Знижена напруга акумулятора Замініть 
                                                          Проблеми із зарядженням 
 
Не заряджається акумулятор 

Несправність акумулятора Замініть 
Несправність зарядного 
пристрою 

Замініть 

Невірне підключення Правильно підключіть 
Відкрита монтажна 
електрична схема 

Замініть або відремонтуйте 

 
Ємність акумулятора 
відновлена 

Короткий час зарядження Зарядіть 
Несправність акумулятора Замініть 
Несправність зарядного 
пристрою 

Замініть 

                                                                 Несправний запобіжник 
 
Помпа не працює 

Забруднений сальник поршня Замініть 
Не працює контакт 
перемикача 

Замініть перемикач 

Оберти двигуна малі Замініть двигун 
 
  


