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011061   90 mm

M4   010986
M5   010987

ø 4,0   010966

ø 4,0   010966

ø 5,0   010967

011059

	 Fe ø 5,0x18   010760   (100 pcs)

	 Fe ø 5,0x25   010759   (100 pcs)

	 Fe M5x18   010757   (100 pcs)

	 Fe M5x18   010757   (100 pcs)

	 AlMg3 M4x16   010059   (100 pcs)

	 AlMg3 M4x16   010059   (100 pcs)

	 AlMgSi M5x20   010974   (100 pcs)

	 AlMgSi M5x20   010974   (100 pcs)

010990 Fe (10 pcs)011047 AlMg3 1,5 mm (50 pcs)
011049 AlMg3 1,0 mm (50 pcs)

011051 AlMgSi 1,5 mm  (50 pcs)
011053 AlMgSi 1,0 mm  (50 pcs)

011046 AlMg3 1,5 mm (50 pcs)
011048 AlMg3 1,0 mm (50 pcs)

011050 AlMgSi 1,5 mm (50 pcs)
011052 AlMgSi 1,0 mm (50 pcs)

010991 Fe (10 pcs)

AlMg3 ø 4,0     011054     (50 pcs)

AlMg3 ø 4,0     011054     (50 pcs)

250 mm.   011063

250 mm.   011063

500 mm.   011064

500 mm.   011064

011060 114 mm

011060 114 mm

850 mm

010200

011044

250 mm

011044

250 mm
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Specific accessories

Pulling rings welding

Straight studs welding

Threaded studs welding

Dent pulling using Pulling rings

Dent pulling using straight studs

Dent pulling using threaded studs

AlMg3 Pulling rings kit   011055 AlMgSi Pulling rings kit   011056 Aluminium hammers kit   011045

Pull-ARC 250
Споттер Deca з мікропроцесорним контролем для ремонту 
алюмінієвих кузовів та деталей, з DRAWN ARC для 
витягуючих кілець і шпильок.
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Pull-ARC 250

AlMg3 1,5 mm
(20 pcs)

AlMg3 1,0 mm
(20 pcs)

011059

011060

AlMgSi 1,5 mm
(20 pcs)

AlMgSi 1,0 mm
(20 pcs)

2,5
 m

Optionals 011063

*Supplied accessories

010889
CR28
Trolley

AUTOMATIC OPERATION
Current and welding time are set in SYNERGIC mode according to the pulling ring or stud to be welded and 
the material thickness.

MANUAL OPERATION
It is possible to fine-tune current and welding time starting from the previously selected automatic 
program.

SAVING CUSTOMIZED PROGRAMS
allows you to easily find the optimal parameters for recurring applications.

POLARITY INDICATION
Information of the correct connection polarity of the PA1 gun according to the material.

•	 Increased operating speed compared to traditional capacitive discharge

•	 Operation WITHOUT SHIELDING GAS for an easier handling

•	 Manual and automatic operation

•	 Synergy of the welding arc electrical parameters and of the PA1 gun mechanical movement,
	 for repeatable and uniform welding results

•	 Easy user interface with graphic display for the following functions:

	 - Selection of material and thickness of pulling ring or stud to be welded

	 - Selection of material and thickness to be repaired

	 - Polarity indication of the gun

•	 Possibility to save welding programs for recurring applications

•	 Possibility to weld pulling rings and studs also on standard steel

•	 Thermal protection

•	 Protection against incorrect power supply

Pull-ARC 250 LAB
Welding current range (I RMS) 50-200A
Open circuit voltage 75V
Input voltage 1 ph - 230V 50/60 Hz
Power absorption 300W
Power factor 0,8
Efficiency 90%
Protection degree IP23

Fuse 16A

Thermostatic Protection ●
Weight –~ 5,5 kg

Dimensions 370 x 160 x 274 mm

Weldable Metals AlMg3 - AlMgSi - Fe

Version

*Power source + accessories 272700



Aluminium Polarity

AlMgSi 1,5 mm

100 A   50 mS

AlMgSi
1.5 mm

AlMgSi
1.5 mm

0.8 mm

0.8 mm

Ready
Al

Job Name
Job:
C o f a n o  A u t o _

a    b   c   d   e   f   g

Aluminium Polarity

AlMgSi 1,5 mm

100 A   50 mS

AlMgSi
1.5 mm

AlMgSi
1.5 mm

0.8 mm

0.8 mm

Ready
Al

Job Name
Job:
C o f a n o  A u t o _

a    b   c   d   e   f   g

Aluminium Polarity

AlMgSi 1,5 mm

100 A   50 mS

AlMgSi
1.5 mm

AlMgSi
1.5 mm

0.8 mm

0.8 mm

Ready
Al

Job Name
Job:
C o f a n o  A u t o _

a    b   c   d   e   f   g

Aluminium Polarity

AlMgSi 1,5 mm

100 A   50 mS

AlMgSi
1.5 mm

AlMgSi
1.5 mm

0.8 mm

0.8 mm

Ready
Al

Job Name
Job:
C o f a n o  A u t o _

a    b   c   d   e   f   g

AlMg3 1,5 mm
(20 pcs)

AlMg3 1,0 mm
(20 pcs)

011059

011060

AlMgSi 1,5 mm
(20 pcs)

AlMgSi 1,0 mm
(20 pcs)

2,5
 m

~

Pull-ARC 250
• Ручне та автоматичне управління

• Термозахист

ПОКАЗАННЯ ПОЛЯРНОСТІ
Інформація про правильну полярність з'єднання пістолета PA1 
відповідно до матеріалу.

Діапазон зварювального струму (I RMS) 50-200A
Напруга холостого ходу

300W
Коефіцієнт потужності

90%
Ступінь захисту

Вага  5,5 kg

Розміри                                                   370 x 160 x 274 mm

• Експлуатація БЕЗ ЗАХИСНОГО ГАЗУ для більш легкої роботи

 - Вибір матеріалу та товщини витягуючого кільця або шпильок для зварювання
-  Вибір  матеріалу  та  товщини,  що  підлягає  ремонту  
- Індикація полярності пістолета

• Можливість зварювання витяжних кілець і шпильок для 
алюмінію та для сталі

0,8
Ефективність

IP23

Запобіжник 16A

Термостатичний захист ●

• Захист від неправильного підключення

Pull-ARC 250 LAB
**Приладдя, що поставляється з Pull-Arc 250

Додаткове приладдя 011063

010889
CR28
Візок

пістолета PA1 для повторюваних та гарантованих результатів зварювання
• Доступний інтерфейс з графічним відображенням для наступних функцій:

1 ph - 230V 50/60 Hz
Потужність споживання

• Підвищена робоча швидкість порівняно з іншими спотерами

• Електронний контроль параметрів зварювальної дуги та механічного руху 

РУЧНІ НАЛАШТУВАННЯ
Можливо налаштувати струм та час зварювання, починаючи з 
раніше вибраної автоматичної програми.

•  Можливість  збереження  програм  зварювання  для
 повторних застосувань

АВТОМАТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ (SYNERGIC)
Час зварювання встановлюються в електроному режимі в залежності від  
зварювального кільця або шпильки та товщини матеріалу.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОГРАМ
Дозволяє легко знаходити оптимальні параметри для 
повторних застосувань.

75V
Вхідна напруга

Зварювальні метали AlMg3 - AlMgSi - Fe

Варіанти постачання
**Пристрій + приладдя 272700

fea05
Печатный текст
Ціна - 1261 euro*

fea05
Печатный текст
* Виставлення рахунку виконується в національній валюті - гривні, 
у.о. прирівнюється до євро по курсу НБУ на день виставлення рахунку.
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Pull-ARC 250
Microprocessor controlled Spotter for repairing aluminium
bodywork, with SHORT ARCH welding of pulling rings and studs.

Приладдя
Зварювальні витягуючі кільця

Витягування вм’ятини за допомогою витягуючих кілець

Зварювальні байонетні шпильки

Зварювальні різьбові шпильки

Витягування вм’ятини за допомогою різьбових шпильок

Витягування вм'ятини за допомогою байонетних шпильок

AlMg3 Набір для витягування   011055 AlMgSi Набір для витягування    011056 Набір алюмінієвих молотків  011045


