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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА JТS-315S 

ВМХ Тул Груп АГ (WMH Tool Group AG) 

Банштрассе 24, CH-8603 Шверценбах 

 
 
 
 

 
 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

Верстат призначений для пиляння виробів з дерева та подібних матеріалів, а також твердих 

полімерних матеріалів. 

Не можна пиляти вироби із металу. 

Обробка інших матеріалів неприпустима, або може проводитися тільки після консультації з 

представниками компанії. 

Разом із вказівками з техніки безпеки, що містяться в інструкції з експлуатації, та особливими 

приписами Вашої країни необхідно брати до уваги загальноприйняті технічні правила роботи на 

деревообробних верстатах. 

Кожне відхилення від цих правил при використанні розглядається як неправильне застосу-

вання і продавець не несе відповідальності за пошкодження, що сталися внаслідок цього. 

У верстаті не можна проводити жодних технічних змін. 

Відповідальність несе лише користувач. 

Використовувати верстат тільки у технічно справному стані. 

Верстат дозволяється експлуатувати особам, які ознайомлені з його роботою, технічним об-

слуговуванням та попереджені про можливі небезпеки. 

Якщо Ви при розпакуванні виявили пошкодження внаслідок транспортування, негайно по-

відомте про це Вашого продавця. 

Не запускайте верстат у роботу! 

Циркулярна пила JТS-315S (JET) 
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2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ JTS-315 

Кількість обертів пильного диска 2800 об/хв 

Зовнішній діаметр пильного диска 315 мм 

Внутрішній діаметр диска пилки 30 мм 

Товщина диска пили 1,8 – 2,2 мм 

Товщина ножа, що розклинює, 2,3 мм. 

Висота пропилу за 90°/45° макс. 90/60 мм 

Діапазон повороту пильного диска 90 ° - 47 ° 

Стіл верстата 550x800 мм 

Подовження столу ззаду 550х800 мм 

Висота робочого столу 800 мм 

Витяжний патрубок 100 мм 

Вага 50 кг 

 

Мережеве живлення 220 В ~1/N/PE 50гц 

Потужність 2,3 кВт 

Вихідна потужність 1,7 кВт S1-100% 

Номінальний робочий струм 7 A 

З'єднувальний дріт (H07RN-F) 3x1,5 мм² 

Пристрій захисту споживача 16 A 

 

Мережеве живлення 380в ~3L/PE 50гц 

Потребляемая мощность .................... 3,2 кВт  

 

Вихідна потужність 2,1 кВт S1-100% 

S1=безперервний режим роботи з постійним 

навантаженням 

Номінальний робочий струм 3,5 A 

З'єднувальний дріт (H07RN-F) 4x1,5 мм² 

Пристрій захисту споживача 16 A 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1. Підставка для пилки 

2. Подовження столу 

3. Паралельний упор 

4. Пиляльний диск 315 мм 

5. Розклинювальний ніж 

6. Захисний кожух пиляльного диска 

7. З'єднувальний шланг та Y-подібний пере-

ходник 

8. 2 ролики для транспортування 

9. 2 ручки для транспортування 

10. Шток, що штовхає 

11. Інструмент для обслуговування 

12. Інструкція з експлуатації 

13. Список запасних частин 

4. ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

Техніка безпеки включає в себе також дотримання інструкції з експлуатації та технічного об-

слуговування, надані виробником. 

Завжди зберігайте інструкцію, запобігаючи бруду та вологості, передавайте подальшим кори-

стувачам. 

Щодня перед увімкненням пилки перевіряйте функціонування необхідних захисних пристроїв. 

Встановлені дефекти пилки або захисних пристроїв необхідно негайно усунути за допомогою 

спеціалістів, уповноважених для цього. 

Не вмикайте в таких випадках пилку, вимкніть її з ел. мережі. 

Застосовуйте необхідні згідно з приписами засоби особистого захисту. 

Вдягайте одяг, що щільно прилягає, знімайте прикраси, кільця і наручний годинник. 

Для роботи з пиляльним диском надягайте робочі рукавички. 

Якщо у вас довге волосся, одягайте захисну сітку для волосся або головний убір. 

При роботі з довгими заготовками використовуйте відповідні подовження столу, роликові 

опори. 

Перед початком роботи перевірте правильний напрямок обертання пильного диска. 

Пильний диск повинен досягти максимальної кількості обертів, перш ніж розпочати пиляння. 

Зверніть увагу на час уповільнення диска до повної зупинки, він не повинен перевищувати 

10 с. 

Не можна зупиняти пильний диск шляхом бокового натискання. 

Уникайте зворотного удару заготовки. 

Завжди застосовуйте нож, що розклинює, і захисний кожух пильного диска. Відстань між пи-

ляльним диском і ножем, що розклинює, повинна становити від 2 до 5 мм. 

При пилянні круглих заготовок закріплюйте заготовку від прокручування. При пилянні вели-

ких заготовок застосовуйте відповідні допоміжні засоби для опори. 

Слідкуйте за тим, щоб усі заготовки були надійно закріплені під час роботи, та був забезпе-

чений їхній безпечний рух. 

Ніколи не утримуйте заготовку просто руками. 

Поперечні розпили виконуйте лише за допомогою упору. 

Ніколи не хапайтеся за пиляльний диск, що обертається. 

При поздовжньому пилянні коротких заготовок (менше ніж 120 мм) застосовуйте штовхач. 

Поперечне розпилювання проводьте тільки із застосуванням рухомих санок і торцевого 

упору. 

Ніколи не пиляйте одночасно кілька заготовок, а також зв'язок з кількох деталей. 
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Слідкуйте за тим, щоб відпилений матеріал не був захоплений зубами пильного диска і 

відкинутий вгору. 

Використання пазових фрез і пильних дисків для вибірки пазів, неприпустимо. 

Не використовуйте дискову пилку для вибору шпунтів, нарізування пазів і шліць. 

Не використовуйте верстат в цілях, для яких він не був сконструйований, не застосовуйте, 

наприклад, пилку для вирізки сучків. 

Відпилені, закріплені заготовки видаляйте тільки при вимкненому моторі та повній зупинці 

пильного диска. 

Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні пази двигуна були завжди чистими та відкритими. 

Встановлюйте пилку таким чином, щоб залишалося достатньо місця для обслуговування та 

подачі заготовок. 

Забезпечте гарне освітлення. 

Слідкуйте за тим, щоб пилка була надійно закріплена на рівній поверхні. 

Слідкуйте за тим, щоб електропроводка не перешкоджала робочому процесу і через неї не 

можна було спіткнутися. 

Тримайте робоче місце вільним від сторонніх предметів. 

Не залишайте без нагляду увімкнений верстат, завжди вимикайте його, перш ніж залишити 

робоче місце. Не використовуйте пилку у вологих приміщеннях, не залишайте її під дощем. 

Не використовуйте верстат поблизу горючих рідин або газів. Звичайне іскріння щіток може 

призвести до займання. 

Слідкуйте за дотриманням заходів протипожежної безпеки, наприклад наявністю вогнегасни-

ка на робочому місці. 

Слідкуйте за тим, щоб не утворювалася велика концентрація пилу – завжди застосовуйте 

відповідну витяжну установку. 

Дерев'яний пил може бути вибухонебезпечним і небезпечним для здоров'я. 

Перед роботою видаліть із заготівлі цвяхи та інші сторонні тіла. 

Необхідно дотримуватися вказівок про мін. та макс. розміри заготовок. 

Не перевантажуйте верстат, він буде краще і довше працювати, якщо Ви будете застосовува-

ти його відповідно до його потужності. 

Стружку та частини заготовок видаляйте тільки при вимкненому верстаті. 

Ніколи не переносіть різальний інструмент над мережевим проводом, і не тягніть за нього, 

щоб витягти штекер з розетки. Тримайте мережний провід подалі від нагрівальних елементів, 

оливи та гострих кромок. 

Роботи з електрики верстата повинні виконуватися лише електриками. 

Подовжувальний кабель завжди відмотуйте від барабана повністю. 

Негайно заміняйте пошкоджений кабель мережі. 

Ніколи не використовуйте пилку, якщо виникли проблеми з вимикачем. 

Усі роботи з встановлення, монтажу, чищення повинні виконуватись тільки після вимкнення 

верстата з ел. мережі. 

Якщо ви робите заміну пиляльного диска, то звертайте увагу на те, щоб розведення зубів 

пилки була не вужче, а пиляльний диск не ширший за товщину ножа, що розклинює. 

Не можна застосовувати пиляльні диски зі швидкорізальної сталі (HSS). 

Негайно замініть пошкоджені диски. 

Зношену вкладку столу негайно замініть. 

4.1 УВАГА НЕБЕЗПЕКИ 

Навіть при правильному використанні пилки залишаються наведені нижче небезпеки. 

Небезпека поранення пиляльним диском, що вільно обертається. 

Небезпека через злам пильного диска. 

Небезпека поранення частинами заготовок, що відлетіли. 

Небезпека від шуму та пилу. 

Обов'язково надягайте засоби особистого захисту (захист очей, вух та дихальних шляхів). 

Використовуйте витяжні установки! 

Небезпека удару струмом при неправильній прокладці кабелю. 

4.2 Звукова емісія 

Значення визначають згідно із стандартом EN 1807:1999 (коефіцієнт похибки вимірювання 4 

dB). 

Заготовка – деревинно-стружкова плита 16 мм: 

Рівень потужності звуку (відповідно до EN 3746): 

Холостий хід 99,6 dB(A) 
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Обробка 104,8 dB(A) 

Рівень звукового тиску (відповідно до EN 11202): 

Холостий хід 86,7dB(A) 

Обробка 95,5 dB 

Наведені значення відносяться до рівня шуму, що створюється, і не є необхідним рівнем для 

безпечної роботи. 

5. ОПИС ВЕРСТАТА 

 
Рис.1 

А.....Захистний кожух пили 

В.....Вставка столу 

З.....Вмикач/вимикач 

D.....Ручка для транспортування 

Е.....З'єднувальний шланг 

F.....Розклинюючий ніж 

G.....Паралельний упор 

Н.....Поворотний маховик 

I......Ручка для переміщення по висоті 

J.....Підставка верстата 

6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПУСК В ЕКС-

ПЛУАТАЦІЮ 

6.1. Транспортування та встановлення 

Не тримайте верстат під час транспорту-

вання за захисні пристрої. 

Під час транспортування верхня частина 

пильного диска повинна бути закрита, 

наприклад, кожухом для захисту пилки. 

Поверхня, на якій встановлюється пилка, 

повинна бути достатньо рівною і здатною 

витримувати навантаження. 

При необхідності верстат можна жорстко 

закріпити на поверхні, що встановлюється. 

З міркувань упаковки верстат постав-

ляється не повністю змонтованим. 

6.2. МОНТАЖ 

Загальні вказівки 

Перед проведенням монтажно-

налагоджувальних робіт вимкніть верстат від 

ел. мережі! 

Видаліть захисне мастило від іржі за до-

помогою м'яких розчинників. 

Встановіть верстат на плоску поверхню. 

Для проведення монтажу потрібні: 

- хрестоподібна викрутка 

- накидний гайковий ключ на 22 мм 

- гайковий ключ на 16 мм 

- гайковий ключ на 10 мм 

- гайковий ключ на 8 мм 

- робочі перчатки 

 

Монтаж підставки: 

4 ніжки складені на заводі-виробнику. 

- вирівняйте ніжки (J, Рис.2) і міцно затягніть 

гайки. 

 
Рис. 2 

- Встановіть поперечні балки (Мал.3) та міц-

но затягніть гайки. 

 
Рис. 3 

 

Закріпіть гвинти з круглою головкою (L, 

Рис. 4) у шліці за допомогою гайки. 

 

 
Рис. 4 

 

Монтаж аспіраційного патрубка 

 

Закріпіть аспіраційний патрубок за допомо-

гою 3-х різьбових гвинтів (М, Мал. 5). 

 

 
Рис. 5 
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Монтаж вимикача 

Закріпіть вимикач (С, Рис. 6) на лівій нозі 

верстата за допомогою 2-х гвинтів М4х60 і 

2-х стопорних гайок М4. 

 

Рис. 6 

Монтаж диска пили 

Пиляльний диск повинен відповідати 

наведеним технічним характеристикам. 

Перед установкою перевірити пиляльний 

диск на наявність пошкоджень (тріщин, пош-

коджених зубів, вигинів). Не використовуйте 

пошкоджені пиляльні диски. 

Слідкуйте за тим, щоб зубці пильного 

диска були спрямовані в напрямку пиляння 

(вниз). 

При операціях з пиляльним диском надягайте 

відповідні захисні рукавички. 

Видаліть захисний кожух пильяльного диска 

(A, мал.1) та вставку столу (B). 

Поверніть ручку, щоб вивести пиляльний 

диск у верхнє положення. 

Послабте затискну гайку за допомогою по-

ставленого ключа (Т, Мал. 13). 

При цьому запобігайте валу пилки від про-

кручування за допомогою поставленого сто-

порного штиря (S) 

 
Рис. 13 

Увага: ліве різьблення. 

Видаліть гайку (R, мал. 14) та притискний 

фланець (Q). 

 
Рис. 14 

Встановіть пилку (Р) на вал. Переконайте-

ся в тому, що зубці пиляльного диска вказу-

ють у напрямку різання (спереду вниз). 

Встановіть притискний фланець і сильно 

затягніть гайку. 

 

Послідовність монтажу: 

- Проміжна шайба (N) 

- Центруючий фланець (O) 

- Пильний диск (Р) 

- Притискний фланець (Q) 

- Гайка з лівим різьбленням (R). 

Встановіть вставку столу та захисний кожух 

пильного диска. 

Монтаж ножа, що розклинює 

Ніж, що розклинює, повинен застосовува-

тися завжди. 

Вимкнути живлення за допомогою вими-

кання автомата або від'єднання від розетки. 

Розклинювальний ніж (F, Рис.15) за-

кріплюється за допомогою гайки (U). 

 
Рис. 15 

Відстань між пиляльним диском і розкли-

нюючим ножем повинна становити від 2 до 5 

мм. 

Сильно затягніть притискну гайку (U) 

Монтаж вставки столу 

Міцно прикріпіть вставку до столу за до-

помогою 6 гвинтів. 

Монтаж захисного кожуха диска 

Захисний кожух диска пили має бути вста-

новлений завжди. 

Закріпіть захисний кожух пиляльного 

диска (А, Рис.16) за допомогою 1 гвинта з 

плоскою головкою, 1 шайби та 1 барашкової 

гайки на ножі, що розклинює 

(F).  

Рис.16 

Захисний кожух диска пили повинен бути 

нахилений до заготовки, що підлягає різанню, 

щоб закрити зуби пиляльного диска якомога 

більше.
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Монтаж базової напрямної 

Встановіть паралельний упор базової на-

правляючої на передній стороні столу за до-

помогою: 

- 2-х гвинтів із круглою головкою М6х20 

- 2-х гайок М6 

Монтаж паралельного упору 

Закріпіть паралельний упор на базовій 

направляючій. 

Закріпіть упорну шину (G, Рис.7) за допо-

могою 2 гвинтів і 2 барашкових гайок (W) на 

корпусі паралельного упору. 

 
Рис.7 

Монтаж подовження столу 

Прикріпіть заднє подовження столу (Х, Рис.8) 

та опорні куточки 

(Y).  

Рис. 8 

 
Рис.9 

Виставте стіл і міцно затягніть гайки. 

 
Рис. 10 

 

Монтаж роликів для транспортування 

Закріпіть ролики для транспортування (Х, 

Рис.11) за допомогою 4 гвинтів і гайок. 

 
Рис.11 

Монтаж ручок для транспортування 

Закріпіть ручки для транспортування (D, 

Рис.11) за допомогою 2-х гвинтів. 

Під'єднання витяжної вентиляції 

Перед пуском в експлуатацію верстат пови-

нен бути підключений до витяжної системи 

таким чином, щоб при включенні верстата 

автоматично включалася витяжна вентиляція. 

Змонтуйте з'єднувальний шланг на захисно-

му кожусі пили та на аспіраційному па-трубці. 

Під'єднання шлангу розраховане на 100 мм. 

6.4. Підключення до електричної ме-

режі 

Приєднання до ел. мережі, а також подов-

жувачі, що застосовуються, повинні 

відповідати приписам. Напруга мережі та ча-

стота повинні відповідати робочим парамет-

рам, зазначеним на фірмовій табличці. 

Встановлений споживачем захисний пристрій 

має бути розрахований на 16 А. 

Підключення та ремонт електричного облад-

нання дозволяється проводити лише 

кваліфікованим електрикам. 

6.5 Роботи з налагодження та регу-

лювання 

загальні вказівки 

Перед проведенням монтажно-

налагоджувальних робіт вимкніть верстат від 

ел. мережі! 

Регулювання пильного диска 

Ніколи не регулюйте при працюючому вер-

статі. 

Для переміщення пиляльного диска по вер-

тикалі застосовуйте передню ручку (I, Рис.1). 

Поворотний маховик (Н, Рис.1) застосовуйте 

для регулювання нахилу пиляльного диска.
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Увага: 

Не застосовуйте пиляльні диски, максималь-

на рекомендована кількість обертів яких 

нижче кількості обертів верстата. 

Регулювання паралельного упору 

Ніколи не регулюйте при працюючому вер-

статі. 

Зафіксуйте упорну шину (G, Мал. 17) за до-

помогою 2 гвинтів і 2 гайок (W) на паралель-

ному упорі 

 
Рис. 17 

Вказівка: 

   Напрямна планка упору може бути пере-

ставлена в поздовжньому напрямку і покла-

дена на площину. 

- Різання широких заготовок робіть з упор-

ною шиною (Рис. 17). 

- Різання вузьких заготовок (ширина менше 

120 мм) робіть тільки з плоско укладеною 

упорною шиною (Рис. 18). 

 
Регулювання упору 90 ° 

    Кінцевий упор встановлюється на заводі-

виробнику. 

Якщо потрібне нове регулювання: 

Вимкніть живлення верстата, витягнувши ме-

режевий штекер. 

Знову відрегулюйте упор 90°. 

     Встановлення полотна пили паралельно 

столу 

Пиляльний диск виставляється паралельно 

до столу верстата на заводі-виробнику. 

Якщо потрібне нове регулювання: 

Вимкніть ел. живлення верстата. 

Послабте гвинти на поверхні столу (V, 

мал.19) і знову встановіть блок пиляльного 

диска. 

Рис.19 

6.6. Пуск в експлуатацію 

    Верстат вмикається за допомогою натис-

кання зеленої кнопки на головному вимикачі: 

За допомогою червоної кнопки (С, Рис. 1) 

проводиться зупинка верстата. 

    При перевантаженні мотора він відклю-

чається самостійно. 

    Після охолодження протягом 2 хвилин 

можна знову включати верстат. 

7. РОБОТА ВЕРСТАТА 

    Завжди беріть до уваги вказівки з техніки 

безпеки та дотримуйтесь діючих інструкцій. 

Забезпечте правильне положення захисного 

кожуха пиляльного диска, перш ніж Ви поч-

нете роботу на верстаті. 

Увага: 

    Перед початком роботи проконтролюйте 

стан пильного диска. 

Працюйте тільки з гострим диском! 

    Завжди застосовуйте нож, що розклинює, і 

захисний кожух пиляльного диска. Пе-

ревіряйте правильність їхнього положення. 

    Перед початком розпилювання заготовки 

пиляльний диск повинен набрати макси-

мальної кількості обертів. 

    При роботі завжди встановлюйте всі за-

хисні пристрої. 

    Негайно робіть заміну пошкоджених за-

хисних пристроїв. 

    Захищайте заготовки круглого перерізу 

від провертання за рахунок достатнього тис-

ку на неї при пилянні. 

   Необхідно звертати увагу на те, щоб заго-

товки при розпилі надійно утримувалися і 

проводилися по верстату. 

    Ніколи не розпилюйте заготовку, утриму-

ючи її незакріпленою. 

Уникайте зворотного удару під час роботи 

При поздовжньому пилянні вузьких загото-

вок (вже 120 мм) застосовуйте штоки, що 

штовхають, і дерев'яні рукоятки (Рис.12). 

 
Рис. 12 

Безпечна робота 

A.1.: поздовжнє розпилювання 

A.2.: поздовжнє розпилювання з штовха-

чем 

A.3.: поперечне розпилювання 

A.4.: поздовжнє розпилювання під кутом 

A.5: поперечне розпилювання під кутом 

A.6.: поздовжнє розпилювання плит 

7.1. Правильне робоче положення 

Перед верстатом поза межами лінії пилян-

ня (небезпечної зони). 

7.2. Поводження із заготівлею під час 

роботи 
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Тримайте руки за межами області пиляння, 

поклавши їх на заготовку. 

Подавайте заготовку у напрямку лінії пи-

ляльного диска. 

Подавайте заготовку рівномірно, не пере-

кошуючи її. 

При пилянні широких та довгих заготовок 

застосовуйте опорні роликові стійки. 

При поздовжньому пилянні вузьких заго-

товок (вже 120 мм) використовуйте дерев'яні 

штоки та штовхачі. 

Слідкуйте за тим, щоб відпиляний ма-

теріал не був захоплений зубом пильного 

диска, що піднімається, і не відкинутий вгору. 

Відпиляні і заклинили заготовки видаляй-

те тільки при вимкненому моторі і після пов-

ної зупинки пильного диска. 

8. КОНТРОЛЬ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ 

загальні вказівки 

Перед роботами з технічного обслуговування 

та очищення, верстат повинен бути захище-

ний від мимовільного включення. 

Вимкніть подачу ел. живлення! 

Підключення та ремонт електричного облад-

нання дозволяється проводити лише 

кваліфікованим електрикам. 

Звертайтеся до Сервісної служби або до 

відповідної спеціалізованої майстерні, як 

тільки на циркулярній пилці виникнуть по-

рушення працездатності та ушкодження 

Очищення 

Очищайте верстат через рівномірні відрізки 

часу. 

Щоденно перевіряйте працездатність витяж-

ної вентиляції. 

Уникайте скупчення стружки та обрізків за-

готовок у корпусі верстата. 

Вентиляція двигуна не повинна блокуватися 

стружками. 

Після очищення відразу встановіть всі за-

хисні пристрої. 

Негайно замінюйте пошкоджені захисні при-

строї. 

Пиляльні диски 

Догляд за пиляльними дисками має бути 

довірений лише навченому персоналу. 

Застосовуйте тільки якісно заточені пиляльні 

диски. 

Негайно змінюйте пошкоджені пиляльні дис-

ки. 

9. Усунення несправностей 

двигун не працює 

немає струму – перевірити з'єднувальні дро-

ти та запобіжник; 

*Дефект двигуна, вимикача або кабелю - 

викликати електрика; 

* спрацювало реле навантаження – дати 

двигуну охолонути і включити знову; 

сильні вібрації верстата 

*верстат стоїть нерівно - вирівняти верстат; 

*кріплення диска пилки забруднено – очи-

стити вал пилки та фланець; 

* пошкоджений диск пили - негайно замінити 

диск пили; 

кут розпилу не дорівнює 90 º 

*неправильно відрегульований поворотний 

упор; 

*неправильно відрегульований упор для 

різання під кутом; 

заготовка заклинюється на упорі 

* упор не паралельний пильному диску - пе-

ревірити упор і відрегулювати; 

*заготовка згинається або провертається - 

виберіть іншу заготовку; 

*надто сильне зусилля при різанні - зменши-

ти подачу; 

зворотний удар заготовки 

*Упор не паралельний пильному диску - пе-

ревірити упор і відрегулювати; 

*не встановлений ніж, що розклинює, - Не-

безпечно! Негайно встановити разом із за-

хисним кожухом пили. 

погана якість поверхні різу 

* вибрано невідповідне полотно пили; 

*пиляльний диск встановлений навпаки; 

*пиляльний диск забруднений смолою; 

*тупий пиляльний диск; 

*неоднорідна заготовка; 

*Занадто великий тиск подачі - ніколи не 

перевантажуйте верстат. 

10. ПРИЛАДДЯ 

(А, Мал.20) Артикул-№:10000811 

Праве розширення столу 

550х800 мм, включаючи подовження для па-

ралельного упору базової напрямної. 

(В, Рис. 20) Артикул-№: 10000812 

Рухомий стіл 230х230 мм, включаючи упор 

для різання під кутом. 

 
Рис.20 

Пиляльні диски з різною нарізкою зубів Ви 

знайдете в прайс-листі JET.
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Монтажна схема: циркулярна пилка зі столом JTS-315 
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Усі деталі позначені "а" - це деталі для додаткового розсувного столу. 

Усі деталі, помічені «b» - це деталі додаткового правого приставного столу.
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Список деталей: циркулярна пила зі столом у зборі 

№ № деталі опис розмір к-ть 

1 ......... JTS315-1 .............. шестигранна гайка самоконтряща ............. М5 ............................ 9 
2 ......... JTS315-2 .............. самонарізний гвинт з потайною головкою…… .............................. 6 
3 ......... JTS315-3 .............. захист леза (правий) ................................  ................................ 1 
4 ......... JTS315-4 .............. захист леза (лівий) ..................................  ................................ 1 
5 ......... JTS315-5 .............. самонарізний гвинт з потайною головкою  ST3.5x25 ................... 4 
6 ......... JTS315-6 .............. гвинт з потайною головкою ...................... М5 х 30 ..................... 1 
7 ......... JTS315-7 .............. стопорне кільце .......................................  ................................ 2 
8 ......... JTS315-8 .............. болт з квадратным підголовком ................  ................................ 1 
9 ......... JTS315-9 .............. вкладиш стола .........................................  ................................ 1 
 ........... JTS315-9a ............ вкладиш стола  ........................................  ................................ 1 
10 ....... JTS315-10 ............ шестигранний болт .................................. М6 х 16 .................... 10 
11 ....... JTS315-11 ............ кришка стола...........................................  ................................ 1 
12 ....... JTS315-12 ............ гвинт с потайною головкою ...................... М6 х 16 ..................... 6 
13 ....... JTS315-13 ............ шестигранна гайка самоконтряща ............. М6 ........................... 12 
15 ....... JTS315-15 ............ екструдована загородка ...........................  ................................ 1 
16 ....... JTS315-16 ............ болт с квадратним підголовком ................. М6 х 16 ..................... 6 
17 ....... JTS315-17 ............ гайка з накаткой ......................................  ................................ 4 
18 ....... JTS315-18 ............ мідна трубка ............................................  ................................ 4 
19 ....... JTS315-19 ............ стальная трубка .......................................  ................................ 4 
20 ....... JTS315-20 ............ задня направляюча панель для ящика для тирси ........................ 1 
21 ....... JTS315-21 ............ шестигранна гайка самоконтряща ............. М6 ........................... 24 
22 ....... JTS315-22 ............ самонарізающийся гвинт с потайною головкою ST3.5x13 ............ 12 
23 ....... JTS315-23 ............ шайба ..................................................... 6мм ........................... 4 
24 ....... JTS315-24 ............ контршайба .............................................  ................................ 1 
25 ....... JTS315-25 ............ контршайба .............................................  ................................ 3 
26 ....... JTS315-26 ............ шайба  .................................................... 5мм ........................... 8 
27 ....... JTS315-27 ............ опора вала шестерні ................................  ................................ 2 
28 ....... JTS315-28 ............ гвинт з плоскокіничною головкою ............. М5 х 12 ..................... 8 
29 ....... JTS315-29 ............ регулююча трубка ...................................  ................................ 1 
30 ....... JTS315-30 ............ вал шестерні ...........................................  ................................ 1 
31 ....... JTS315-31 ............ передня направляюча панель для ящика для тирси .................... 1 
32 ....... JTS315-32 ............ шестигранний болт .................................. М5 х 25 ..................... 4 
33 ....... JTS315-33 ............ індикатор ................................................  ................................ 1 
35 ....... JTS315-35 ............ самонарізающийся гвинт .......................... ST3.5x9.5 .................. 1 
36 ....... JTS315-36 ............ ярлик кута ..............................................  ................................ 1 
37 ....... JTS315-37 ............ опора шестерні ........................................  ................................ 2 
38 ....... JTS315-38 ............ маховичок/нахил леза ..............................  ................................ 1 
39 ....... JTS315-39 ............ індикатор кута .........................................  ................................ 1 
40 ....... JTS315-40 ............ регулююча шайба ....................................  ................................ 1 
41 ....... JTS315-41 ............ запорний ричаг........................................  ................................ 1 
42 ....... JTS315-42 ............ екструдований тримач напрямної планки…… ............................... 1 
 ........... JTS315-42а .......... екструдований тримач напрямної планки…. ................................ 1 
44 ....... JTS315-44 ............ тримач направляючої планки  ...................  ................................ 1 
45 ....... JTS315-45 ............ лезо ........................................................  ................................ 1 
46 ....... JTS315-46 ............ центруючий фланець ...............................  ................................ 1 
47 ....... JTS315-47 ............ регулююча шайба ....................................  ................................ 8 
49 ....... JTS315-49 ............ шестигранний болт .................................. М6 х 25 ..................... 1 
50 ....... JTS315-50 ............ шайба ..................................................... 6мм ........................... 1 
51 ....... JTS315-51 ............ опорний хвостовик ...................................  ................................ 1 
52 ....... JTS315-52 ............ індикатор висоти .....................................  ................................ 1 
53 ....... JTS315-53 ............ болт, регулюючий хвостовик ....................  ................................ 1 
54 ....... JTS315-54 ............ шестигранна гайка ................................... М6 ............................ 1 
55 ....... JTS315-55 ............ шайба ..................................................... 6мм ........................... 1 
56 ....... JTS315-56 ............ шестигранна гайка ................................... М6 ............................ 2 
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Список деталей: циркулярна пила зі столом в зборі 

номер № деталі опис розмір к-ть 

57 ....... JTS315-57 ............ маховичок/підняття – опускання леза .......  ................................ 1 
58 ....... JTS315-58 ............ шайба  .................................................... 12мм ......................... 1 
59 ....... JTS315-59 ............ опора нарізного стрежня ..........................  ................................ 1 
60 ....... JTS315-60 ............ стопорне кільце .......................................  ................................ 1 
61 ....... JTS315-61 ............ нарізний стержень ...................................  ................................ 1 
62 ....... JTS315-62 ............ стопорное кільце .....................................  ................................ 1 
63 ....... JTS315-63 ............ гайка нарізного стержня ...........................  ................................ 1 
64 ....... JTS315-64 ............ шайба  .................................................... 8 мм .......................... 8 
65 ....... JTS315-65 ............ направляюча планка ................................  ................................ 3 
66 ....... JTS315-66 ............ пружинна шайба ......................................  ................................ 4 
67 ....... JTS315-67 ............ ящик для тирси ........................................  ................................ 1 
68 ....... JTS315-68Е .......... двигун .................................................... 230/50/1 ................... 1 
 ........... JTS315-68АЕ ........ двигун .................................................... 400/50/3 ................... 1 
69 ....... JTS315-69 ............ гвинт з конічною головкою ....................... М4х13 ....................... 2 
70 ....... JTS315-70 ............ самонарізающийся гвинт  ......................... ST3.5x13 ................... 3 
71 ....... JTS315-71 ............ самонарізающийся гвинт с потайною головкою ST3.5x25 ............. 4 
72 ....... JTS315-72 ............ пилозбірник.............................................  ................................ 1 
73 ....... JTS315-73 ............ герметична заклепка ................................  ................................ 4 
75 ....... JTS315-75 ............ гніздо нарізного стрижня ..........................  ................................ 1 
76 ....... JTS315-76 ............ гніздо ножа, що розклинює.......................  ................................ 1 
77 ....... JTS315-77 ............ гніздо ножа, що розклинює болт із квадр. підголовком ..... М10 х 25 1 
78 ....... JTS315-78 ............ направляюча пластина .............................  ................................ 1 
79 ....... JTS315-79 ............ ричаг ......................................................  ................................ 1 
80 ....... JTS315-80 ............ ніж, що розклинює ...................................  ................................ 1 
81 ....... JTS315-81 ............ U-образна пластина .................................  ................................ 1 
83 ....... JTS315-83 ............ шестигранна самоконтряща гайка ............. М10 .......................... 1 
84 ....... JTS315-84 ............ затягуючий фланець леза .........................  ................................ 1 
85 ....... JTS315-85 ............ ліва бокова гайка ....................................  ................................ 1 
86 ....... JTS315-86 ............ кришка для ящика для тирси (нижня) .......  ................................ 1 
87 ....... JTS315-87 ............ кришка для ящика для тирси (верхня) ......  ................................ 1 
88 ....... JTS315-88 ............ шестигранна гайка самоконтряща ............. М4 ............................ 4 
89 ....... JTS315-89 ............ всмоктувальний шланг .............................  ................................ 1 
90 ....... JTS315-90 ............ кронштейн вимикача ................................  ................................ 1 
91 ....... JTS315-91Е .......... вимикач .................................................. 230/50/1 ................... 1 
 ........... JTS315-91АЕ ........ вимикач .................................................. 400/50/3 ................... 1 
92 ....... JTS315-92 ............ гвинт із плоскоконічною головкою ............ М4х50 ....................... 4 
93 ....... JTS315-93 ............ шайба  .................................................... 8мм ........................... 8 
94 ....... JTS315-94 ............ крильчата гайка ......................................  ................................ 8 
95 ....... JTS315-95 ............ ручка ......................................................  ................................ 2 
97 ....... JTS315-97 ............ резинова прокладка .................................  ................................ 4 
98 ....... JTS315-98 ............ коротка поперечна балка .........................  ................................ 2 
99 ....... JTS315-99 ............ болт  із квадр. підголовком ....................... М6 х 16 ..................... 2 
100 ..... JTS315-100 .......... верхня опора (права) ...............................  ................................ 2 
101 ..... JTS315-101 .......... нижня опора (права) ................................  ................................ 2 
103 ..... JTS315-103 .......... болт із квадр. підголовком ........................ М8х16 ....................... 8 
104 ..... JTS315-104 .......... нижня опора (ліва) ..................................  ................................ 2 
105 ..... JTS315-105 .......... верхня опора (ліва) .................................  ................................ 2 
106 ..... JTS315-106 .......... довга поперечна балка.............................  ................................ 2 
107 ..... JTS315-107 .......... шестигранна самоконтряща гайка .............  ................................ 4 
108 ..... JTS315-108 .......... шайба .....................................................  ................................ 4 
109 ..... JTS315-109 .......... кронштейн колеса ....................................  ................................ 2 
110 ..... JTS315-110 .......... шестигранний болт ..................................  ................................ 4 
111 ..... JTS315-111 .......... шестигранна самоконтряща гайка .............  ................................ 2 
112 ..... JTS315-112 .......... шайба  ....................................................  ................................ 8 
113 ..... JTS315-113 .......... колесо ....................................................  ................................ 2 
114 ..... JTS315-114 .......... трубка колеса ..........................................  ................................ 2 
115 ..... JTS315-115 .......... ручка ......................................................  ................................ 1 
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номер № деталі опис розмір к-ть 

116 ..... JTS315-116 .......... шестигранний болт ..................................  ................................ 2 
117 ..... JTS315-117 .......... гайковий ключ .........................................  ................................ 1 
118 ..... JTS315-118 .......... чека ........................................................ М8х16 ....................... 2 
200 ..... JTS315-200 .......... збільшуюче скло ......................................  ................................ 1 
201 ..... JTS315-201 .......... ковзна опора загородження ......................  ................................ 1 
202 ..... JTS315-202 .......... кулачок ...................................................  ................................ 1 
203 ..... JTS315-203 .......... запорна ручка .........................................  ................................ 1 
205 ..... JTS315-205 .......... гвинт ...................................................... М4х6 ......................... 1 
206 ..... JTS315-206 .......... пружина ..................................................  ................................ 1 
207 ..... JTS315-207 .......... вісь .........................................................  ................................ 3 
208 ..... JTS315-208 .......... шкала .....................................................  ................................ 1 
209 ..... JTS315-209 .......... квадратна шайба .....................................  ................................ 1 
210 ..... JTS315-210 .......... гвинт ......................................................  ................................ 2 
211 ..... JTS315-211 .......... підстава загородження .............................  ................................ 1 
212 ..... JTS315-212 .......... задня опора стола ....................................  ................................ 2 
213 ..... JTS315-213 .......... заднє кріпленгя стола ..............................  ................................ 1 
214 ..... JTS315-214 .......... болт ........................................................ М6х16 ....................... 2 
215 ..... JTS315-215 .......... гайка з накаткою ..................................... М6 ............................ 2 

Список деталей для додаткових аксесуарів 

Каретка 

300 ..... JTS315-300 .......... екструзійне загородження ........................  ................................ 1 
301 ..... JTS315-301 .......... гвинт ......................................................  ................................ 2 
302 ..... JTS315-302 .......... гайка с накаткою .....................................  ................................ 1 
303 ..... JTS315-303 .......... розмітка пили ..........................................  ................................ 1 
304 ..... JTS315-304 .......... храповой ричаг ........................................  ................................ 1 
305 ..... JTS315-305 .......... храпове колесо ........................................  ................................ 1 
306 ..... JTS315-306 .......... основа ....................................................  ................................ 1 
307 ..... JTS315-307 .......... шайба .....................................................  ................................ 1 
308 ..... JTS315-308 .......... гвинт ......................................................  ................................ 1 
309 ..... JTS315-309 .......... гвинт ......................................................  ................................ 1 
310 ..... JTS315-310 .......... передня крышка ......................................  ................................ 1 
311 ..... JTS315-311 .......... шестигранна гайка ................................... М6 ............................ 4 
312 ..... JTS315-312 .......... кронштейн направляючої .........................  ................................ 2 
313 ..... JTS315-313 .......... шайба ..................................................... М6 ............................ 4 
314 ..... JTS315-314 .......... шестигранний гвинт ................................. М6 ............................ 4 
315 ..... JTS315-315 .......... направляючий рельс ................................  ................................ 1 
317 ..... JTS315-317 .......... шестигранний гвинт ................................. М6х16 ....................... 2 
318 ..... JTS315-318 .......... шайба  .................................................... М6 ............................ 2 
319 ..... JTS315-319 .......... задній ковпачок .......................................  ................................ 1 
320 ..... JTS315-320 .......... гвинт ......................................................  ................................ 1 
321 ..... JTS315-321 .......... пружина ..................................................  ................................ 1 
322 ..... JTS315-322 .......... шестигранна гайка ................................... М10 .......................... 3 
323 ..... JTS315-323 .......... направляюче колесо з підшипником ..........  ................................ 3 
324 ..... JTS315-324 .......... шайба  .................................................... М10 .......................... 6 
325 ..... JTS315-325 .......... ексцентриковий болт ...............................  ................................ 1 

Праве розширення стола 

400 ..... JTS315-400 .......... розсувна напрямна планка із загородкою…. ................... ……………..1 
 ........... JTS315-400а ........ розсувна напрямна планка із загородкою…. ................................ 1 
401 ..... JTS315-401 .......... шкала .....................................................  ................................ 1 
402 ..... JTS315-402 .......... правий стіл, що розсувається ....................  ................................ 1 
403 ..... JTS315-403 .......... болт ........................................................ М6х16 ....................... 2 
404 ..... JTS315-404 .......... гайка з накаткою ..................................... М6 ............................ 2 
405 ..... JTS315-405 .......... опора правого стола ................................  ................................ 2 
406 ..... JTS315-406 .......... правый стіл, що розсувається ...................  ................................ 1 
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Схема підключення: циркулярна пила зі столом JET JTS-315 
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